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Die torboCar Serie gibt es in unterschied-
lichen Ausführungen abgestimmt auf Ihren 
Bedürfnissen.  
Zusammen mit Kompressor, Wassertank 
und Schlauchhaspel garantiert der torboCar 
kürzeste Rüstzeiten. Während andere noch 
die einzelnen Komponenten aufstellen und 
anschließen, sind Sie mit Ihrem torboCar 
schon im Einsatz.

AC30 / AC50 AC76 / AC84
torbo- Gerät torbo M oder L torbo L oder XL
Kompressor 3 - 5 m³/min bei 7 bar 6,4 - 8,4 m³/min bei 7 bar
Wassertank 250 l 360 l
Schlauchhaspel 40 m (bei Schlauch 25/7) 60 m (bei Schlauch 25/7) 
Abmessungen (LxBxH) 4.660 x 1.950 x 1.560 mm 5.480 x 1.950 x 1.750 - 1.875 mm
Leergewicht 1.300 - 1.450 kg 1.850 - 2.000 kg
Zul. Gesamtgewicht 1.400 - 2.000 kg 2.000 - 3.000 kgTe
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 Die mobile Anlage  Ihre Vorteile beim torboCar
•	 kürzeste Rüstzeiten 
•	 bis zu 95% weniger Staub
•	 schnell und mobil einsatzbereit
•	 wenige Kesselfüllungen pro Tag nötig
•	 zahlreiche Einsatzmöglichkeiten - 

von schonend bis kraftvoll
•	 überzeugendes Fahrverhalten

torbo ENGINEERING KEIZERS GmbH
Einsteinstraße 11, 46325 Borken/Deutschland
Tel.: +49 (0) 2861 94 290   Fax: +49 (0) 2861 94 29 99
E-Mail: info@torbo.de         

Für weitere Informationen besuchen Sie 
unsere Webseite www.torbo.de oder 

rufen uns an.

* Änderungen vorbehalten.
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